
Coordenadas geográficas
Rua ver. Eleodoro Garcia Luiz
V: Lat.   30°30'24.20"S
V:Long.  53°29'39.85"O

TRECHO DA VIA A SER PAVIMENTADO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Escala: 1/750 Ru
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Quadra 384
Quadra 165

Quadra 164Quadra 493

Observar as Normas Técnicas:
• NBR 9.781 - PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO
• NBR 15.953 – PAVIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS DE
CONCRETO - EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

CORTE A'A DE SEÇÃO - RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
Escala 1:100

3.07

Via pavimentada com Blocos de concreto,
sobre camada regularizadora de brita e areia.

3.2210.00

Sub-Base
Base

Subleito

Blocos

Passeio Público

Drenagem Subterrânea

LOCALIZAÇÃO - RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ - PDDM
S/Escala

PRANCHAOBJETO

ESCALA 01/03SETEMBRO 2023Indicada

LOCALIZAÇÃO/CORTE

DOM PEDRO II
RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
PAVIMENTAÇÃO URBANA

GIOVANI AMESTOY

Engº Civil - CREA/RS 081.684-D
MARCELO DE SOUZA SILVA
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PERFIL LONGITUDINAL - RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
Escala 1:500
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Seção padrão 01

Seção padrão 01

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO - RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
Escala 1:500
a: 2.135,00 m2

179°4'50"

Eixo da Via

5,00

115,19 79,95

OBS: ATERRAR PASSEIO PÚBLICO AO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO
 E COMPACTAR MECANICAMENTE

10,009,00

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

Quadra 384 Quadra 165

Quadra 164Quadra 493
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PERFÍL NATURAL DO TERRENO

BL - TIPO A

PERFÍL PROJETADO DO TERRENO

i=5%
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Ø600 mm

Ø300 mm

Ø600 mm

1

PV01 - TIPO C

3

PV03 - TIPO A
(existente)

PV02 - TIPO A
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56,87
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1 - (9,02m)

2 - (2,87m)

3 - (0,00m)

NÍVEIS - ABAIXO DO TUBO DE ENTRADA

BL - TIPO A
(existente)

5,
00

PARE

CONVENÇÕES:

Pavimentação

Poste

Arborização

Rebaixo Meio-fio
Alinhamento consolidado
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Seção padrão 01

Seção padrão 01

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO - RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
Escala 1:500
a: 2.135,00 m2
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PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS
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TRECHO DA VIA A SER PAVIMENTADO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Escala: 1/750

Ru
a 
Jo
sé
 D
ar
vi
l Z
an

et
ti

Quadra 384

Quadra 493

CORTE A'A DE SEÇÃO - RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
Escala 1:100

3.07

Via pavimentada com Blocos de concreto,
sobre camada regularizadora de brita e areia.

3.2210.00

BL - TIPO A
(existente)

Sub-Base
Base

Subleito

Blocos

Passeio Público

Drenagem Subterrânea

Observar as Normas Técnicas:
• NBR 9.781 - PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO
• NBR 15.953 – PAVIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS DE
CONCRETO - EXECUÇÃO
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SINALIZAÇÃO VERTICAL

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

PARE

PRANCHAOBJETO
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PAVIMENTAÇÃO E PERFÍL

DOM PEDRO II
RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
PAVIMENTAÇÃO URBANA

GIOVANI AMESTOY

Engº Civil - CREA/RS 081.684-D
MARCELO DE SOUZA SILVA
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DRENAGEM e DETALHES

DOM PEDRO II
RUA VER. ELEODORO GARCIA LUIZ
DRENAGEM URBANA

GIOVANI AMESTOY

Engº Civil - CREA/RS 081.684-D
MARCELO DE SOUZA SILVA


