
Coordenadas geográficas
Rua João Carlos O. Torres
V: Lat.    30°30'27.23"S
V:Long.  53°29'37.04"O

RUA DAGOBERTO BARCELOS

RUA JOÃO CARLOS OSÓRIO TORRES

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS

FORTE DOM PEDRO II

RUA ARISTIDES M. NETO

Quadra 160

PLANTA LOCALIZAÇÃO - RUA JOÃO CARLOS O. TORRES
Escala 1:750

TRECHO DA VIA A SER PAVIMENTADO

Quadra 151

LOCALIZAÇÃO - PDDM ESTRUTURA VIÁRIA
RUA JACINTO DE SÁ E CUNHA.
RUA MANOEL FRANCISCO O. MACHADO.
S/Escala

LOCALIZAÇÃO DE CAÇAPAVA DO SUL
NO RIO GRANDE DO SUL

PRANCHAOBJETO

ESCALA 01/02OUTUBRO 2023Indicada

LOCALIZAÇÃO/SEÇÃO 

DOM PEDRO II
RUA JOÃO CARLOS OSÓRIO TORRES
PAVIMENTAÇÃO URBANA

GIOVANI AMESTOY

Arquiteta e Urbanista - CAU/RS A 142294-4
SCHAIANE DA SILVA LOPES



CONVENÇÕES:

Pavimentação

Poste

Arborização

Rebaixo Meio-fio

Pavimentação existente

RUA DAGOBERTO BARCELOS

Pavimentação existente

RUA JOÃO CARLOS OSÓRIO TORRES 140°

143°

211°

220°

39,02m

48,22m

98,51m

5,87m

Meio-fio
Passeio Público

Rebaixo Meio-fio (5m
etros)

Eixo da Via

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO - RUA JOÃO CARLOS O. TORRES
Escala 1:750
a: 1.444,60 m2

Observar as Normas Técnicas:
• As faces laterais dos paralelepípedos não poderão apresentar convexidades
ou saliências que induzam à Juntas maiores que 1,5cm.
O aparelhamento e a classificação por fiadas dos  Paralelepípedos devem ser
de tal forma que no assentamento, as juntas não excedam a 1,5cm na superfície.

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS

Seção padrão 01

Seção padrão 01

Canteiros existentes

FORTE DOM PEDRO II

RUA ARISTIDES M. NETO

Quadra 160

7,
50

3,75

3,
75

OBS: ATERRAR PASSEIO PÚBLICO AO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO
 E COMPACTAR MECANICAMENTE

Quadra 151

MEIO-FIO EXISTENTE

CORTE A'A DE SEÇÃO - RUA JOÃO CARLOS OSÓRIO TORRES
Escala 1:150

Via pavimentada com paralelepípedos , sobre
camada regularizadora de brita e areia.

7.50

Sub-Base Base

Subleito

Blocos

Passeio Público

2,002.20

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE Canteiro Central

PRANCHAOBJETO

ESCALA 02/02OUTUBRO 2023INDICADAS

PAVIMENTAÇÃO/PERFÍL

DOM PEDRO II
RUA JOÃO CARLOS OSÓRIO TORRES
PAVIMENTAÇÃO URBANA

GIOVANI AMESTOY

Arquiteta e Urbanista - CAU/RS A 142294-4
SCHAIANE DA SILVA LOPES



PERFIL LONGITUDINAL - RUA JOÃO CARLOS OSÓRIO TORRES
Escala 1:750 - HORIZONTAL E 1:100 - VERTICAL
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Cota Terreno 

Cota Greide

100.000
18,50m 20,00m

102.000

101.000

103.000

105.000

104.000

Perfíl do Terreno 
Perfíl Greide Projetado
Aterro

Desaterro

CONVENÇÕES:

Distâncias

Cotas Níveis

20,00m 8,00m 20,00m 20,00m 20,00m 20,00m 20,00m 10,50m

Crista ou topo do trecho

20,00m

106.000

107.000
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SINALIZAÇÃO VERTICAL

 Início de pista dupla

0,
50

1,
90

0,4
7

PRANCHAOBJETO

ESCALA 03/03OUTUBRO 2023Indicada

PERFÍL E SINALIZAÇÃO

CENTRO
RUA TIRADENTES
CORTE E DRENAGEM URBANA

GIOVANI AMESTOY

Arquiteta e Urbanista - CAU/RS A 142294-4
SCHAIANE DA SILVA LOPES


